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Binnendeuren
Bestelprogramma

Amaryllis Prijzen

Deur 271
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, voorgemonteerd

Glas-in-lood Vanille  415,31

Glas in lood ruiten zijn niet toepasbaar in R-profilering.

Amaryllis Prijzen

Deur 271
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, voorgemonteerd

Glas-in-lood Lemon   325,00

Glas in lood ruiten zijn niet toepasbaar in R-profilering.

Amaryllis Prijzen

Deur 271
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, voorgemonteerd

Glas-in-lood Dill   415,31

Glas in lood ruiten zijn niet toepasbaar in R-profilering. 

Facet profilering Kraal profilering Rechte profilering

Géén glaslatten bij rechte 
profilering. Het glas wordt direct 
in de deur opgesloten .

 

F K R

1 2 3
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Geen maattoeslag voor afwijkende maten tot 1200  x 2400 mm. Voor maattoeslagen zie pag. 43.

Snowdrop Prijzen

Deur 271
 Bewerkingen, zie pag. 43

Gladiolus Prijzen

Deur 271
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, voorgemonteerd

Blank glas  110,67
Mat glas  158,27
Facetglas blank  154,70
Facetglas mat  247,52

Glasprijzen R-profilering, gemonteerd

Blank glas  152,32
Mat glas  199,92

Gladiolus Prijzen

Deur 271
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, voorgemonteerd

Glas-in-lood Vanille   415,31

Glas in lood ruiten zijn niet toepasbaar in R-profilering. 

Stomp of opdek
Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur. U betaalt geen
toeslag voor een opdekdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat.
o = Opdekdeur, voorzien van slotgat en paumelleboringen.

Deur stomp

Deur opdek

Linksdraaiend

Rechtsdraaiend
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Gladiolus Prijzen

Deur 271

Glasprijzen K en F-profilering, voorgemonteerd

Glas-in-lood Lemon   325,00
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glas in lood ruiten zijn niet toepasbaar in R-profilering.

Gladiolus Prijzen

Deur 271
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, voorgemonteerd

Glas-in-lood Dill   415,31

Glas in lood ruiten zijn niet toepasbaar in R-profilering.

Begonia Prijzen

Deur 273
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, voorgemonteerd 

Blank glas  92,82
Mat glas  133,28
Facetglas blank  139,23 
Facetglas mat  247,52
 
Glasprijzen R-profilering, gemonteerd 

Blank glas  163,03 
Mat glas  203,49

Binnendeuren
Bestelprogramma

Facet profilering Kraal profilering Rechte profilering

Géén glaslatten bij rechte 
profilering. Het glas wordt direct 
in de deur opgesloten .

 

F K R

1 2 3
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Geen maattoeslag voor afwijkende maten tot 1200  x 2400 mm. Voor maattoeslagen zie pag. 43.

Rose Prijzen

Deur 268
 Bewerkingen, zie pag. 43

Bluebell Prijzen

Deur 268
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, voorgemonteerd

Blank glas  152,32
Mat glas  247,52
Facetglas blank  193,97
Facetglas mat  330,82

Glasprijzen R-profilering, gemonteerd

Blank glas  193,97
Mat glas  289,17 

Stomp of opdek
Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur. U betaalt geen
toeslag voor een opdekdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat.
o = Opdekdeur, voorzien van slotgat en paumelleboringen.

Deur stomp

Deur opdek

Linksdraaiend

Rechtsdraaiend
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Lily Prijzen

Deur 308
 Bewerkingen, zie pag. 43

Jasmine Prijzen

Deur 308
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, los meegeleverd

Blank glas  123,76
Mat glas  198,73
Zebra glas  236,81

Glasprijzen R-profilering, gemonteerd

Blank glas  159,46
Mat glas  234,43
Zebra glas  272,51

Iris Prijzen

Deur 328
 Bewerkingen, zie pag. 43 

Binnendeuren
Bestelprogramma

Facet profilering Kraal profilering Rechte profilering

Géén glaslatten bij rechte 
profilering. Het glas wordt direct 
in de deur opgesloten .

 

F K R

1 2 3
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Geen maattoeslag voor afwijkende maten tot 1200  x 2400 mm. Voor maattoeslagen zie pag. 43.

Ivy Prijzen

Deur 366
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, los meegeleverd

Blank glas  88,06
Mat glas  149,94

Glasprijzen R-profilering, gemonteerd

Blank glas  133,28
Mat glas  195,16

Holly Prijzen

Deur 379
 Bewerkingen, zie pag. 43

Tulip Prijzen

Deur 379
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, los meegeleverd

Blank glas, per ruit  22,61
Mat glas, per ruit  46,41
Facetglas blank, per ruit  35,70
Facetglas mat, per ruit  61,88
Paneel, per stuk  20,23

Glasprijzen R-profilering, gemonteerd

Blank glas, per ruit  33,32
Mat glas, per ruit  57,12
Paneel, per stuk  30,94

Stomp of opdek
Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur. U betaalt geen
toeslag voor een opdekdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat.
o = Opdekdeur, voorzien van slotgat en paumelleboringen.

Deur stomp

Deur opdek

Linksdraaiend

Rechtsdraaiend
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Bestelprogramma

Sage Prijzen

Deur 379
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, los meegeleverd

Blank glas  22,61
Mat glas  46,41

Glasprijzen R-profilering, gemonteerd

Blank glas  58,31
Mat glas  82,11

Rosemary Prijzen

Deur 349
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, los meegeleverd

Blank glas  133,00
Mat glas  199,00

Glasprijzen R-profilering, gemonteerd

Blank glas  174,65
Mat glas  240,65

Violet Prijzen

Deur 349
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, los meegeleverd

Blank glas  105,00
Mat glas  149,00

Glasprijzen R-profilering, gemonteerd

Blank glas  140,70
Mat glas  184,70

Binnendeuren

Facet profilering Kraal profilering Rechte profilering

Géén glaslatten bij rechte 
profilering. Het glas wordt direct 
in de deur opgesloten .

 

F K R

1 2 3
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Geen maattoeslag voor afwijkende maten tot 1200  x 2400 mm. Voor maattoeslagen zie pag. 43.

Acacia Prijzen

Deur 349
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, los meegeleverd

Blank glas  150,00
Mat glas  203,00

Glasprijzen R-profilering, gemonteerd

Blank glas  195,22
Mat glas  248,22

Narcissus Prijzen

Deur 349
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, los meegeleverd

Blank glas  133,00
Mat glas  199,00
Zebra glas  275,00

Glasprijzen R-profilering, gemonteerd

Blank glas  174,65
Mat glas  240,65
Zebra glas  316,65

Lotus Prijzen

Deur 328
 Bewerkingen, zie pag. 43

Stomp of opdek
Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur. U betaalt geen
toeslag voor een opdekdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat.
o = Opdekdeur, voorzien van slotgat en paumelleboringen.

Deur stomp

Deur opdek

Linksdraaiend

Rechtsdraaiend
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Bestelprogramma

marigold Prijzen

Deur 365
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, los meegeleverd

Blank glas  152,32
Mat glas  247,52
Facetglas blank  193,97
Facetglas mat  330,82

Glasprijzen R-profilering, gemonteerd

Blank glas  193,97
Mat glas  289,17

marigold Prijzen

Deur 365
 Bewerkingen, zie pag. 43

Glasprijzen K en F-profilering, gemonteerd

Glas-in-lood Serrano   545

Glas in lood ruiten zijn niet toepasbaar in R-profilering.

Binnendeuren

Facet profilering Kraal profilering Rechte profilering

Géén glaslatten bij rechte 
profilering. Het glas wordt direct 
in de deur opgesloten .

 

F K R

1 2 3
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Omschrijving Prijs incl. BTW

maattoeslagen
•  Maattoeslag boven 930 x 2340 mm tot max. 1050 x 2400 mm 113,05

Omkantbewerkingen:
•  Pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet arm of arm sluitkant
•  Weldorpel aanbrengen, standaard
•  Weldorpel verhoogd aanbrengen, op aanvraag

Gratis
Inclusief
Geen meerprijs

Sloten
•  Inbraakwerende 3-puntssluiting, gemonteerd, incl. nastelbare sluitkommen en -platen, 

sleutelbediend, incl. infrezing, excl. profielcilinder
•  Slotgatboring voor Nemef 1200 serie / 4119 / 4228

184,45
15,47

Sloten voor duo-uitgevoerde deuren
•  Veiligheids-duodeursluiting, gemonteerd, incl. infrezing, incl. nastelbare sluit kommen  
en -platen, excl. profielcilinders, incl. duodeling (zie afb. 1).

•  Duodeling zonder duodeursluiting (zie afb. 2).
374,85

58,31

Sloten voor deurstellen
•  Inbraakwerende 3-puntssluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, sleutel bediend, 

incl. Infrezingen,  incl. slaglatten, excl. Profielcilinder (zie afb. 3) 474,81

Scharnieren (89x89mm ronde hoek)
•  Infrezing t.b.v. scharnier, per stuk 6,55

Infrezingen beslag
•  Infrezing t.b.v. PTT-model briefplaat, 290 x 50 mm 17,26

Tochtwering
•  Automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing  

(maximum deurbreedte 1030 mm). 61,29

Verfbehandeling (poriënvullend m.b.v. flowcoatmethode) 
•  Voorlaksysteem: wit (ral 9010), grijs (ral 7038), blauw (ral 5013),  rood (ral 3003),  of groen 
(antiekgroen). 101,15

Afmontage glas bij voordeuren
•  Afmontage glas, 1 ruit per deur
•  Afmontage glas, 2 ruiten per deur
•  Afmontage glas, 3 ruiten per deur
•  Afmontage glas, 4 ruiten per deur

35,70
47,60
59,50
71,40

Standaard wordt bij voordeuren het krukgat half doorboord en het cilindergat geheel doorboord.     

Bewerkingen voordeuren

Veiligheids-duodeursluiting 1
Vooraanzicht duodeur 
binnendraaiend.

Duodeling 2
Doorsnede duodeling 
binnendraaiend.

Sloten voor deurstellen, binnendraaiend 3
Met inbouwespagnolet.
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Bewerkingen stapeldorpel- en vlakke deuren

Omschrijving Prijs incl. BTW

Isoglaslat
• Vlakke isoglaslat, t.b.v. stapeldorpeldeuren, op maat, voorgeboord, 1 glasopening t.b.v. glas + kit 25 mm 
• Isoglaslat, t.b.v. stapeldorpeldeuren, op maat, voorgeboord, 1 glasopening t.b.v. glas + kit 29 mm

39,87
45,22

Pasmaat
• 38 mm stapeldorpeldeuren, pasmaat (inclusief op maat frezen) / niet arm of arm sluitkant
• 40 mm AluMaxx deuren, pasmaat (inclusief op maat frezen) / niet arm of sluitkant

Gratis
41,06

Scharnierinkrozing
• 89 x 89 mm of 90 x 90 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 3 mm diep AH 8 mm, per stuk 6,55

Sloten
• Infrezing t.b.v. Nemef 1200 serie (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)
•  Inbraakwerende 3-puntssluiting, gemonteerd incl. nastelbare sluitkommen en -platen, sleutelbediend,  

incl. infrezing, excl. profielcilinder
•  Inbraakwerende 3-puntssluiting krukbediend, krukgat geheel doorboord, gemonteerd incl. sluitkommen  

en -platen, incl. infrezing, excl. profielcilinder

15,47

184,45

166,60

Spionoog
•  Inboren in  deur, gatdiameter 12 mm, hart op 1550 mm uit onderzijde deur
•  Spionoog, diameter 12 mm, afgemonteerd

16,66
14,28

Sponning
•  Automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing (max. deurbreedte 1030 mm) 61,29

Ventilatiesleuven
•  In stapeldorpeldeur, per glasdragende dorpel 9,52

Verfbehandeling
•  Kleuren: wit (ral 9010), grijs (ral 7038), blauw (ral 5013), rood (ral 3003), of groen (antiekgroen)
•  Grondverfsysteem  t.b.v. stapeldorpeldeuren, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode)
•  Voorlaksysteem  t.b.v. stapeldorpeldeuren, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode)
•  Grondverfsysteem  t.b.v. vlakke deuren, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode) 
•  Voorlaksysteem t.b.v. vlakke deuren, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode) 

71,40
89,25
79,73
97,58

Weldorpel (optie voor speciale deuren)
•  Gemonteerd vlak onderzijde of verhoogd vanuit onderzijde 35,11

Deurstellen
•  Inbraakwerende 3-puntssluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, krukbediend, incl. infrezingen,  

incl. islaglatten, excl. profielcilinder 456,96

Afmontage glas
•  Afmontage glas, 1 ruit per deur 35,70

Afmontage opplakroeden inclusief afkitten
•  4-ruits opplakroeden, 13 x 37 mm
•  6-ruits opplakroeden, 13 x 37 mm
•  8-ruits opplakroeden, 13 x 37 mm

94,01
67,83
41,65

maattoeslagen Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW

•  Afwijkende breedte 630 - 930 mm
•  Afwijkende breedte 931 -1050 mm
•  Afwijkende breedte 1051 - 1200 mm
•  Afwijkende breedte 1201 - 1350 mm

23,80
44,63
76,76
85,09

•  Afwijkende hoogte 1500 - 2145 mm
•  Afwijkende hoogte 2146 - 2400 mm
•  Afwijkende hoogte 2401 - 2700 mm
•  Afwijkende borstweringhoogte toeslag 

op eerstvolgende standaard borstwering

23,80
44,63
92,23

51,77

Glaspakketten t.b.v. Stapeldorpeldeuren 1
T.b.v. deurdikte 38mm.

Sloten voor deurstellen, buitendraaiend 2
Met inbouwespagnolet.

L01395_2adore_Prijslijst_v8.indd   42 04-07-2011   12:11:09



43

Omschrijving Prijs incl. BTW

Alleen mogelijk bij deuren uit het bestelprogramma. Standaard worden de deuren 
voorzien van een slotgat t.b.v.. de Nemef 1200 serie en een witte grondverflaag. Wilt u de 
deuren afhangklaar bestellen, dan kunt u onderstaande meerprijzen hanteren. Het is van 
belang om de juiste draairichting op te geven.

Bewerkingen
•  Pas-arm schaven aan slotkant
•  Scharnierinkrozingen, standaard hoogtes zie pag. 45.  

Andere hoogtes mogelijk op aanvraag. Hoogtes volgens BRL 0803, per stuk
•  Infrezen kruk-, sleutel- en/of cilindergaten, toiletgarnituurboring
•  Standaard kantschuiven ingefreesd en gemonteerd, 2 stuks
•  Schuine hoek aan bovenzijde deur (volgens tekening)

13,09

6,55
15,47
76,16

150,00

Slotgatklos
•  Slotgatklos 5,95

Aanslaglatten t.b.v. deurstellen
•  Aanslaglatten per set, wit gegrond, los mee
•  Aanslaglatten per set, wit gegrond, gemonteerd

41,65
85,68

Opdeknaald t.b.v. deurstellen
•  Opdeknaald, wit gegrond, los mee
•  Opdeknaald, wit gegrond, gemonteerd

41,65
85,68

Schuifdeurnaalden t.b.v. deurstellen
•  Schuifdeurnaald, wit gegrond
•  Schuifdeurnaald, wit gegrond, gemonteerd

89,25
113,05

Verfbehandeling
•  Grondverf in RAL kleur na keuze (meerprijs)  metallic kleuren uitgezonderd 17,85

Afwijkende maten
•  Max 1200 mm breed - 2700 mm hoog 119,00

Afmontage glas bij deuren met facet en kraalprofileringen
•  Afmontage glas, 1 ruit per deur
•  Afmontage glas, 2 ruiten per deur
•  Afmontage glas, 3 ruiten per deur
•  Afmontage glas, 4 ruiten per deur
•  Afmontage glas, 5 ruiten per deur
•  Afmontage glas, 6 ruiten per deur
•  Afmontage glas, 8 ruiten per deur

35,70
41,65
45,22
49,98
53,55
59,50
70,21

Bewerkingen Binnendeuren

Aanslaglatten Opdeknaald Schuifdeurnaald Schuine hoek
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Technische informatie

Draairichting van de deuren
Geef altijd bij uw bestelling de gewenste draairichting aan. 

Standaarduitvoering
Voordeuren
•  Standaard uitgevoerd in merbau. Vlakke voordeuren zijn 

standaard uitgevoerd in okoumé.
•  Standaard 38 mm, onbehandeld geschikt voor isolatieglas, 

incl. weldorpels en glaslatten, binnendraaiend. Deuren worden 
standaard als hele deur geleverd, duodeling is bij sommige 
modellen op aanvraag leverbaar en moet bij de bestelling 
vermeld worden.

Terras- en balkondeuren
Maatwerk
•  Standaard uitgevoerd in merbau.
•  Standaard 38 mm, onbehandeld geschikt voor isolatieglas,  

incl. enkelglas-glaslatten. Glaslatten t.b.v. isolatieglas  
zie pag. 42.

•  Wij adviseren stapeldorpeldeuren te voorzien van ventilatie-
sleufjes, zie bewerkingen pag. 42.

•  Voorraad, zie pag. 12.

Binnendeuren
•  Standaard  voorzien van een slotgat t.b.v. de Nemef 1200 serie.
•  Standaard voorzien van een witte grondverflaag. 
•  Afwijkende slotgaten en kleuren op aanvraag.
•  Opdekdeuren zijn standaard voorzien van 2 paumelleboringen.
•  Opdekdeuren van 2315mm hoog zijn standaard voorzien van  

3 paumelleboringen.

maatwerk deuren
Onze deuren zijn zonder toeslag leverbaar in afwijkende maten 
tot maximaal 930 x 2340 mm. Voor grotere maten geldt een 
toeslag, zie bewerkingen.

Standaardhoogtes infrezingen
Slotgat
Gebruikelijk wordt hart krukgathoogte op 1050 mm uit 
onderzijde deur geplaatst. Dit kan per situatie afwijken. Bij een 
voordeur met middenweldorpel, enkele uitvoering en naar 
buitendraaiend, is de krukgathoogte 970 mm uit onderzijde 
deur. Dit geldt niet voor deurhoogtes > 2265 mm met midden-
weldorpel. Bij een duodeling adviseren wij om een duoslot toe 
te passen. Het krukgat zit hierbij in de bovendeur. Indien een 
ander slot wordt toegepast bij een deur met een duodeling is de 
krukgathoogte 920 mm uit onderzijde deur (in onderdeur). De 
positie van een bijzetslot in de bovendeur: hart cilindergat 1795 
mm uit onderzijde deur.

Scharnierinkrozingen
•  Standaard hoogtes zie pagina 45. 
•  In het algemeen geldt dat wij de positie van scharnieren 

afstemmen op de bestelde deur; dit vindt u terug op de 
opdrachtbevestiging. Bij afwijkende hoogtes en bij gedeelde 
(duo-) deuren gelden andere posities.

Glas
Buitendeuren
Bij alle deuren met een borstwering (glaslijn)  boven de 850 mm 
kan standaard isolatieglas toegepast worden. Ons isolatieglas is 
extra isolerend. Bij buitendeuren met een borstwering onder de 
850 mm adviseren wij veiligheidsglas toe te passen, volgens  
NEN 3569. 

Veiligheidsglas
•  Isolerend: Argon gevulde spouw.
•  Inbraakwerend: Volgens NEN 5096.
•  Veilig: Letselschade veilig volgens NEN 3569. 
Glas bij buitendeuren wordt standaard voorgemonteerd 
geleverd, inclusief beglazingsband en beglazingsbokjes.

Binnendeuren
Alle ruiten zijn gemaakt van gehard veiligheidsglas (m.u.v. de 
glas-in-loodruiten). Doordat het glas in verschillende fabrieken 
wordt vervaardigd kunnen er geringe tintverschillen optreden 
tussen glas uit voorraad en via het bestelprogramma. Glas 
uit voorraad wordt los meegeleverd in stevige houten kisten. 
Glas via het bestelprogramma wordt voorgemonteerd in de 
sponning. U dient het glas nog definitief te monteren. 

FSC
Alle maatwerkbuitendeuren zijn tevens verkrijgbaar in een 
FSC-uitvoering. 

Draairichtingen
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SCHARNIERHOOGTES

STANDAARD VOLGENS BOUWBESLUIT BRL 0803 (2015 T/m 2699)

Overige maten 2adore standaard

Deurhoogte Scharnierhoogte

van t/m S1 S4 S2 S3 S5

1750
1850
1950
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

1849
1949
2199
2299
2399
2499
2599
2699
2799
2899
2999

118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118

318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318

958
958
958

1058
1158
1258
1358
1458
1358
1458
1558

1598
1698
1798
1948
2048
2148
2248
2348
2248
2348
2448

2448
2548
2648

Alle maten in mm vanaf bovenzijde deur tot bovenzijde scharnier.
Achterhout (AH) is standaard 8 mm.
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Technische informatie

Aanslag dagschoot
stomp 38/40

Pas niet arm

Pas arm Automatische valdorpel

DRAAIRICHTINGEN

Links binnendraaiend Rechts binnendraaiend

Links buitendraaiend Rechts buitendraaiend

Waterhol
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